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Anlæg af ny <motorvej/motortrafikvej/hovedlandevej> fra <stednavn> til <stednavn> i henhold til <lov nr.> <nummer> af <dato>.

Under <lov nr.> angives lov/ aktstykke/ andet.



LINJEBESIGTIGELSE

for delstrækningen <stednavn> - <stednavn>, st. <xx.x00> - <xx.x00>.








<MÅNED>  <ÅR>
Den måned hvor materialet sendes til kommissarius



Sidst ændret: Marts 2011

Husk at tjekke ændringer i ændringsloggen, som ligger samme sted som dette paradigma.

Indholdsfortegnelse
Husk at opdatere indholdsfortegnelsen som det sidste i processen.
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<Motorvejs-/motortrafikvejs-/hovedlandevejsstrækningen> <stednavn> - <stednavn> udgør en del af rute <rutenummer>, der forløber fra <stednavn> til <stednavn>. Projektet er vedtaget i henhold til lov (projekteringslov/aktstykke/andet) nr. <nummer> af <dato og år>, og anlægget af vejen udføres i henhold til lov (anlægslov/aktstykke/andet) nr. <nummer> af <dato og år>.

Evt. ønsker om ændringer/afvigelser i henhold til <loven/aktstykket/andet>:

Her angives ønsker om ændringer mm.

Transportministeren har i brev af <dato og år> henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

Myndighedsgodkendelser
Her oplistes myndighedsgodkendelser, m.v., der har relevans for godkendelse af projektet i denne del af fase 3, jf. projektets myndighedsplan. (Selve myndighedsplanen skal ikke omtales).
(Hvis godkendelse endnu ikke er modtaget, oplyses hvornår der er sendt ansøgning)

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 20 har By- og Landskabsstyrelsen principielt godkendt projektet i brev af <dato og år>. 

Godkendelsen er givet på betingelse af:
Her refereres alle vilkår i godkendelsen, herunder faunapassager, vildt- og paddehegn samt erstatningsnatur.

I brev af <dato og år> har <kommunenavn> Kommune udtalt sig om projektet, jf. vejlovens § 16.

I brev af <dato og år> har FødevareErhverv (under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) udtalt sig, herunder om hensyn til jordkvalitet og om gennemførelse af jordfordeling, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 13, stk. 2.

Udtalelser, forhåndsgodkendelser og andet vedrørende øvrige myndighedsgodkendelser nævnes herefter.
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Husk at tjekke, at oversigten stemmer overens med tegningshovederne
	Tegn.nr. 
	Emne
	Stationering
	Mål
	Rev.

	xxxx.-xxxx
	Oversigtsplan, Linjebesigtigelse
	
	1:25.000
	-

	xxxx-xxxx
	Oversigtsplan, Ejendomsforhold 
	st. xx.x00 – xx.x00
	1:4000/10.000
	-

	xxxx-xxxx
	Oversigtsplan, Ejendomsforhold 
	st. xx.x00 – xx.x00
	1:4000/10.000
	-

	
	
	
	
	

	Projektmappen:
	
	
	
	

	xxxx-xxxx
	Plan 
	st. xx.x00 – xx.x00
	1:10.000
	-

	xxxx-xxxx
	Plan
	st. xx.x00 – xx.x00
	1:10.000
	-

	xxxx-xxxx
	<Plan, hldv. xxx>
	
	1:10.000
	-

	xxxx-xxxx
	Plan, <andet> 
	
	1:10.000
	-

	xxxx-xxxx
	Længdeprofil <mv/mtv/hldv>
	st. xx.x00 – xx.x00
	1:1000/1:10.000
	-

	xxxx-xxxx
	Længdeprofil <mv/mtv/hldv>
	st. xx.x00 – xx.x00
	1:1000/1:10.000
	-

	xxxx-xxxx
	Længdeprofil <hldv. xxx>
	st. xx.x00 – xx.x00
	1:1000/1:10.000
	-

	xxxx-xxxx
	Længdeprofil <andet>
	st. xx.x00 – xx.x00
	1:1000/1:10.000
	-

	xxxx-xxxx
	Normaltværsnit 
	
	1:100
	-

	xxxx-xxxx
	Normaltværsnit 
	
	1:100
	-

	xxxx-xxxx
	Normaltværsnit 
	
	1:100
	-
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Strækningen
Strækningen <stednavn - stednavn> udgør den <verdenshjørne/midterste> del af den ca.<xx> km lange delstrækning af <motorvejs-/motortrafikvejs-/hovedlandevejsanlægget> fra <stednavn> til <stednavn>, som er forbundet med <motorvej/motortrafikvej/hovedlandevej> <vejnummer og -navn> ved <stednavn>.

Delstrækningen har mod <verdenshjørne> sit udgangspunkt ved <skæringen med den eksisterende <hovedlandevej <vejnummer og –navn>/kommunevej>, beliggende <verdenshjørne> for <stednavn>, og føres herfra i et forløb <verdenshjørne> om <stednavn> frem til tilslutning med den eksisterende <hovedlandevej <vejnummer og -navn>/kommunevej> ved <stednavn>, <verdenshjørne> for <stednavn>.

Det behandlede vejanlæg omfatter en ca. <længde> km <omlægning/ forlægning/ udbygning> af den eksisterende <hovedlandevej <vejnummer og –navn>/kommunevej> fra <stednavn> til <stednavn> på strækningen fra <stednavn> til <stednavn>.

<Motorvejen/motortrafikvejen/hovedlandevejen> er stationeret fra <verdenshjørne> mod <verdenshjørne> med udgangspunkt i st. <xx.x00>, som er sammenfaldende med km <xx.x00> på den eksisterende <hovedlandevej <vejnummer og -navn>/kommunevej>.

Vejanlægget er beliggende i <kommunenavn> Kommune (<motorvejens
/motortrafikvejens/hovedlandevejens> st. <xx.x00> - <xx.x00>) og i <kommunenavn> Kommune (<motorvejens/motortrafikvejens/hovedlandevejens> st.<xx.x00> - <xx.x00>).

Forhold dig til lovteksten og medtag vigtige ting. F.eks. støjskærme, tunneller, broer, forberedelse for udvidelse osv.
	
Dimensioneringshastighed
<Motorvejens/motortrafikvejens/hovedlandevejens> dimensioneringshastighed er fastsat til <xxx> km/h. Der er i projektet benyttet traceringselementer, som opfylder vejreglernes krav til linjeføring og længdeprofil ved denne hastighed. 

Mindste horisontalradius er <xxxxx> m.
Mindste vertikalradius er for opadgående knæk <xxxxx> m.
Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk <xxxxx> m.
Største gradient i længdeprofilet er <xx> ‰.

Afvigelse fra ovenstående angives.
F.eks.: ”Undtaget herfra er strækningen st. xx.x00 – xx.x00, hvor dimensioneringshastigheden er <xxx> km/h. Dette kan betyde, at der skal skiltes med nedsat hastighed, og traceringselementerne bliver som nedenstående:

Mindste horisontalradius er <xxxxx> m.
Mindste vertikalradius er for opadgående knæk <xxxxx> m.
Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk <xxxxx> m.
Største gradient i længdeprofilet er <xx> ‰.”

For <ombygningen, forlægningen, udbygningen> af <hovedlandevej <vejnummer og –navn>/kommunevej> anvendes dimensioneringshastigheden <xx> km/h.

Afvanding
Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under <motorvejs/motortrafikvejs-/hovedlandevejsanlægget>. 

Tilslutninger
Der etableres følgende tilslutninger:
Her remses tilslutningerne op – med angivelse af hovedlandevejsnummer og –navn/ kommunevejsnavn. Der nævnes kun tilslutninger til hovedstrækningen.
<Hovedlandevej <vejnummer og -navn>/kommunevej> tilsluttes mod <stednavn> i et <<fuldt/halvt> tilslutningsanlæg/rundkørsel/t-kryds> ved <stednavn>. 

Ved 2-planskryds:
Projektet forudsætter, at tværgående veje skærer <motorvejen/motortrafikvejen/hovedlandevejen> ude af niveau eller afbrydes. Adgang til <motorvejen/motortrafikvejen/hovedlandevejen> sker i tilslutningsanlæg udformet som 2‑planskryds med ensrettede ramper for færdsel til og fra <motorvejen/motortrafikvejen/hovedlandevejen>.

Det bemærkes, at detailprojekteringen kan føre til en anden udformning af tilslutningerne end den viste.

Sideanlæg
Der placeres <enkeltsidig(t)/dobbeltsidig(t)> <rasteplads/rasteanlæg> ud for strækningens st. ca. <xx.x00 – xx.x00> - <verdenshjørne/begge> <side(r)>.
eller
Der etableres ikke <rastepladser/rasteanlæg> på strækningen.

Der etableres samkørselsplads ved <tilslutningsanlægget/-anlæggene> ved <hovedlandevej> <vejnummer og –navn>/kommunevej>.
eller
Der etableres ikke samkørselspladser på strækningen.

Tværprofil
<Motorvejens/motortrafikvejens/hovedlandevejens> kronebredde er <26,00> m, fordelt på følgende elementer:
· midterrabat på <4,00> m inkl. 2 nødrabatter a 1,00 m
· 2 kørebaner a <8,50> m, afstribet med 2 kørespor a <3,75> m og kantbaner a 0,50 m
· 2 belagte nødspor a 2,50 m
· 2 yderrabatter a <1,00> m.

Ramper til <motorvej/motortrafikvej> udføres med en kronebredde på <10,00> m, fordelt på følgende elementer:
· kørebane på <4,50> m inkl. 2 kantbaner a 0,50 m
· belagt nødspor a 2,50 m
· 2 yderrabatter a hhv. <2,00 og 1,00> m.

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, forhandles med de respektive vejbestyrelser inden en kommende detailbesigtigelse. Tværprofilerne vil principielt blive udformet i overensstemmelse med de eksisterende forhold.

Forslag vedrørende cykelstier, naturstier m.v. fremlægges ved detailbesigtigelsen.

Afrømning af nedlagte vejstrækninger
Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening, og arealerne renses i fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjernes, og arealet retableres med muldjord. Arealet bringes i en form og tilstand, der hænger sammen med de omliggende arealer.
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Fritrumsprofil
[bookmark: _GoBack]Den frie højde over kørebanen er, i overensstemmelse med ministeriets vejregler, fastsat til <4,50> m for <motorvejen/motortrafikvejen/hovedlandevejen>, mens den er <4,20> m for øvrige veje.

Støjafskærmning
Der etableres <støjskærm/støjvold> følgende steder:
St. xx.x00 – xx.x00, <motorvejens/motortrafikvejens/hovedlandevejens> <venstre/højre> side ud for <stednavn>.

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut om anvendelse af, tilsyn med og vedligeholdelse af støjskærme.
eller
Der etableres ikke støjafskærmning på strækningen.

Byggelinjer
Arealerne langs <motorvejen/motortrafikvejen/hovedlandevejen> og langs øvrige nyanlagte, ombyggede eller forlagte offentlige veje pålægges servitut om byggelinjer, der skal sikre færdslens tarv, og at vejene senere kan udvides til en større bredde, jf. vejlovens § 34, stk. 1.

Byggelinjerne fastsættes således:
Fra <motorvejens/motortrafikvejens/hovedlandevejens> midte <x> m
Fra rampens venstre kørebanekant  			          	  <x> m
Fra hovedlandevejens midte					  <x> m
Fra kommunevejens midte					   	  <x> m
Fra rundkørslens yderste kørebanekant			   	  <x> m
Husk at tjekke afstandene med anlægsloven.
Vurderes konkret i forhold til vejanlægget og i forhold til byggelinjer langs eksisterende veje.

Ved delt tracé fastlægges afstand til byggelinjen fra venstre kørebanekant

Til alle ovennævnte afstande tillægges højde- og passagetillæg, der er henholdsvis 2 gange højdeforskellen mellem vejmidte og jordlinje og mindst 1 meter, jf. vejlovens § 34, stk. 4.

Der kan bygges ud til byggelinjen, hvis bygningens jordlinje ligger i højde med vejens midte.
Servitutter om byggelinjer, som overflødiggøres som følge af vejanlægget, aflyses.

Fri oversigt 
Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne. 
Servitutter om fri oversigt, som overflødiggøres som følge af vejanlægget, aflyses.

Adgangsbegrænsning
Der kan pålægges servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme langs <vejnavn>.
eller
Der pålægges ikke servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme.

Færdselsrettigheder
Der kan pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, faunapassager m.v.

Arbejdsareal m.v.
Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v. og har normalt en bredde på 10 m.

Endvidere kan eksproprieres til <broarbejdspladser, interimsveje, midlertidig tilkørselsrampe, fyldtagning, udsætning, terrænregulering, forlægninger af vandløb, ledningsarbejder, arkæologiske prøvegravninger og udgravninger> m.v.

Faunapassager
Placering og udformning sker i samråd med Miljøcentret og <kommunenavn> Kommune, og fremgår af afsnit 6. Særlige bestemmelser.

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der sikrer dyrenes frie passage til og fra faunapassagen, herunder at faunapassagen ikke må benyttes af mennesker og husdyr eller af kørende trafik, at der etableres beplantning som ledelinjer, og at der ikke må etableres hegning eller andre spærringer.
eller
Der etableres ikke faunapassager på strækningen.

Erstatningsbiotoper
Hvis der vides noget om erstatningsbiotoper på nuværende tidspunkt angives det her.
Der kan etableres erstatningsbiotoper. Placering og udformning sker i samråd med By- og Landskabsstyrelsen. Der kan pålægges servitut til beskyttelse af erstatningsbiotoper.
eller
Der etableres ikke erstatningsbiotoper på strækningen.

Vildthegn
Hvis der vides noget om vildthegn på nuværende tidspunkt angives det her.
Placering og udformning sker i samråd med By- og Landskabsstyrelsen.
eller
Der opsættes ikke vildthegn på strækningen.

Vedligeholdelse
Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal - fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik - i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.
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Udgiftsfordeling
<Vejnavn> betales af <kommunenavn> Kommune, men projekteres og anlægges af Vejdirektoratet.

Vejbestyrelsesforhold
Der anføres hvad der er bestemt ved anlægslov samt eventuelle aftaler med kommunerne
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Husk at det, der nævnes i Særlige bestemmelser, skal vises på tegningerne og omvendt.

De særlige bestemmelser opbygges på følgende måde:

Først angives kommunenavnet. Hvis strækningen går igennem flere kommuner beskrives anlægget indenfor hver kommune hver for sig.
<KOMMUNENAVN> KOMMUNE
Dernæst beskrives hele strækningen ud fra hovedstrækningens (dvs. motorvejen/motortrafikvejen/hovedlandevejen) stationering. Den aktuelle stræknings start- og slutstation angives i parenteserne. 
<Motorvejen/motortrafikvejen/hovedlandevejen> (st. xx.x00 – xx.x00)
St. xx.x00 – xx.x00
<xxxxxxxxxxx>
Inden for det ovennævnte stationeringsinterval beskrives veje, der forlægges langs med hovedstrækningen, støjforanstaltninger mm. Vejside nævnes, hvis det er relevant (v.s., h.s. eller b.s.).
St. xx.x00
<xxxxxxxxxxx>
I den specifikke station beskrives skærende veje, tilslutningsanlæg, samkørselspladser, faunapassager, broer mm. Vejside nævnes, hvis det er relevant (v.s., h.s. eller b.s.).
<KOMMUNENAVN> KOMMUNE
Hvis hovedstrækningen krydser en kommunegrænse skal kommunenavnet nævnes, inden gennemgangen fortsættes.
St. xx.x00 – xx.x00
<xxxxxxxxxxx>









Eksempel på opstilling og formuleringer:

X-KØBING KOMMUNE

Motorvejen (st. 20.400 – 21.000)
St. 20.400 
Motorvejen forbindes med motortrafikvejen hovedlandevej xxx, Egevej, der udvides mod nord. Motorvejen tilpasses over en strækning den udvidede motortrafikvejs tværsnit. Bro for kommunevej Bøgevej forlænges mod nord.

Der etableres et halvt østvendt tilslutningsanlæg mellem kommunevej Bøgevej/kommunevej Birkevej og hovedlandevej xxx, Egevej. Den nordlige frakørselsrampe tilsluttes kommunevej Birkevej i en rundkørsel. Den sydlige frakørselsrampe tilsluttes kommunevej Bøgevej i en rundkørsel. 


Der etableres en samkørselsplads på vestsiden af Birkevej. Samkørselspladsen tilsluttes rundkørslen.
St. 21.000 
Hovedlandevej xxx, Egevej, tilsluttes motorvejen i et trompetanlæg med enkeltsporede ramper. 

Y-KØBING KOMMUNE

Motorvejen (st. 21.000 - 23.500)
St. 21.200
Den kommunale sti, Skovstien føres under motorvejen. 
St. 21.300 – 21.700 
Kommunevej Lærkevej afbrydes af den sydlige rampe for Egevej.
Vejen forlægges på sydsiden af motorvej og rampe som privat fællesvej. 
St. 21.900 
Den sydlige rampe til hovedlandevej xxx, Egevej, føres på en bro over motorvejen.
St. 22.100 
Tilløb til Fiske Bæk og Ål Bæk føres under motorvejen i en faunapassage med banketter for mindre dyr. 
St. 22.500 
Gasledning krydser motorvejen.
St. 22.700 
Der etableres en ca. 90 m lang dalbro over dalen for Lakse Bæk.
St. 23.000 – 24.200 
Der etableres en ny kommunevej parallelt med motorvejen mellem forlagt kommunevej Lærkevej og forlagt kommunevej Elmevej, og kommunevej Granvej tilsluttes den nye parallelvej. Vejen føres videre mod nord og tilsluttes Tømmervej i Y-købing.
St. 23.100 
Kommunevej Elmevej afbrydes.
St. 23.200
Hovedlandevej yyy, Y-købing Hovedvej, tilsluttes motorvejen i et halvt nordvendt tilslutningsanlæg udformet som et trompetanlæg. Det sydgående kørespor føres sammen med forbindelsesvejen fra rundkørslen under motorvejen.
Den nordgående rampe tilsluttes via en 4-benet rundkørsel til forlagt kommunevej Elmevej til hovedlandevej yyy, Y-købing Hovedvej, og til forbindelsesvej mod sydgående rampe.
Der etableres en samkørselsplads ved forlagt kommunevej Elmevej.
Hovedlandevej yyy, Y-købing Hovedvej, lukkes for gennemkørende trafik. 






Thomas Helsteds Vej 11	8660 Skanderborg	vd@vd.dk	EAN	5798000893450
Postboks 529	Telefon 7244 2200	vejdirektoratet.dk	SE	60729018
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